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 Nur 7 oder 8 TE  

 Weiter Eingangsspannungsbereich 

 Hoher Wirkungsgrad 

 100 W Dauerleistung 

 Hohe Zuverlässigkeit 

 Keine Potentialtrennung 

  
Frontansicht 

 
Rückansicht 

Eingangsspannungsbereich 
15 VDC bis 45 VDC 

13 VAC bis 30 VAC 

 
Ausgangsspannungsbereich 
3 V bis 16 V 
(bis 20 A) 
 
 
 

Optionen 
Im Rahmen der Bereiche sind Eingangs- 
und Ausgangsspannung und 
Ausgangsstrom an die Applikation 
anpassbar. 

Variante Eingang Ausgang Bauform 

416 15..45 VDC 5 V / 20 A 7 TE 
419 14..25 VDC 13,5 V / 15 A Open frame 

- Andere Ausgangsspannungen/Ausgangsströme auf Anfrage - 
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Eingangsspannungsbereich 15 VDC bis 45 VDC 
13 VAC bis 30 VAC (mit 2 Wicklungen von AC1 bzw AC2 nach Minus-Eingang) 

Eingangsstrom Max. 8 A 

Eingangsleistung max. 115 W 

Wirkungsgrad typ. 87 (Vin=45 V)..93 % (Vin=15 V) 

Verpolschutz durch Diode plus Sicherung 
 

 

Ausgangsspannung 5V 

Ausgangsstrom 20A 

Ausgangsrestwelligkeit 
(Ripple) rms/pp 

3 mVrms; 10 mVpp (Bandbreite 30 MHz) 

Dynamische Regelung <±4,5% (Lastwechsel 25 % / 75 %) 

Lastausregelung ±1%  

 
 

Temperaturbereich 0°C bis 45 C; bei Vin > 25 V mit Leistungsreduzierung 

 0°C bis 60°C, Forcierte Kühlung, Strömungsgeschwindigkeit > 1 m/s 

Lagertemperaturbereich  -25°C bis +85°C 

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% nicht kondensierend 

 

Umgebung 

Ausgang 

Eingang 
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Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 Sicherheit EN 60950-1 

EMV 2004/108/EG 

 Funkstörgrad EN 55011 Kurve B 

 Transientenfestigkeit EN 61000-3-4 

 ESD EN 61000-4-2: 4 kV 

 Burst EN 61000-4-4: 2 kV 

Schutzklasse III 

 
 

Strombegrenzung Abschaltend > 105 % 

Überspannungsschutz 120 % bis 140% 

 
 

Signale  (+)-Sense, (-)-Sense 

LED Anzeige Betriebsbereitschaft grün, keine Schutzfunktion im Einsatz 

 

Schnittstellen und Signale 

Schutzfunktion 

Erfüllte Normen 
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Abmessungen 3 HE / 7 TE / 160 mm (siehe Zeichnung) 

Gewicht 0,3 kg 

 

  

 
 

Eingang/Ausgang DIN 41612 H15 
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Steckverbinder 

Mechanik / Einbau 

QUEL Produktions- und Vertriebs-GmbH 
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