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 robust 

 kompakt 

 drei Leistungsklassen 

 Konvektionskühlung 

 

 
 

Das Gleichrichtermodul ist mit ein oder zwei 
Ringkerntransformatoren und Vollbrückengleich-
richtung ausgestattet. Der Einschaltstrom wird 
durch einen NTC begrenzt, welcher mit einem 
Relais zeitverzögert überbrückt wird. Die 
Transformatoren sind mit Thermoschaltern 
gegen Überhitzung geschützt. Eingang und 
Ausgang haben zugängliche Sicherungen. 

Es gibt drei Varianten. Die 6V- und 12V-
Ausführung haben jeweils einen Transformator. 
Die 24V-Ausführung hat zwei Transformatoren. 
Die Frontseitigen Anschlüsse sind identisch.  

  

Variante Spannung Strom Leistung B x H x L (mm) 
399 6V 2A 12W 120 x 111 x 122 
400 12V 8A 100W 120 x 111 x 122 
401 24V 8A 200W 120 x 111 x 172 
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Gleichrichter GR20 GR100 GR200 

Eingangsspannung nom. 230 VAC   

Eingangsspannungsbereich 207 - 265 VAC  

Eingangsstrom <0,2 A  <0,7A <1,5A 

Einschaltstrom <20 Apk begrenzt mit 
Thermistor 

<20 Apk begrenzt mit Thermistor, 
verzögert überbrückt mit Relais 

Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz  
 

 

Ausgangsspannung 6V  12V 24V 

Ausgangsstrom Max. 2A Max. 8A Max. 8A 

 
 

Temperaturbereich -20°C - 45°C  

Lagertemperaturbereich  -20°C - +85°C 

Luftfeuchtigkeit 0 - 90% nicht kondensierend 

 
 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 Sicherheit EN 60950, EN 61010 

 Hochspannungstest nach EN 60950  

Luft- und Kriechstrecken 8 mm Eingang – Ausgang / 4 mm Eingang – Gehäuse /  
2 mm Ausgang – Gehäuse 

Ableitstrom < 0,5 mA bei 50 Hz und 265 VAC  

EMV Nach 2004/108/EG  

 PFC EN 61000-3-2  

 ESD EN 61000-4-2: 4/8 kV 

 Burst EN 61000-4-4: 2 kV 

 Surge EN 61000-4-5 

Schutzklasse I 

Schutzart IP20 

 

Umgebung 

Erfüllte Normen 

Ausgang 

Eingang 



 
 

 
 

  

                     Gleichrichter                 GR20/100/200  

3/5 Telefon +49(6023)9798-0 • Fax +49(6023)9798-18 • info@quel.de • www.quel.de 

 
 

Gleichrichter GR20 GR100 GR200 

Eingangssicherung 0,5A träge 1A träge 2,5A träge 

Ausgangssicherung  2,5A träge 10A träge 10A träge 

Transformator Thermosicherung Thermoschalter (wieder Einschalten bei 
Abkühlung) 

 
 

LED grün Ausgangsspannung vorhanden 

  
Eingangsbuchse Schraubklemme 4mm² max., 3polig (L, N, PE) 

Ausgangsbuchse Schraubklemme 4mm² max., 2polig (Ua, 0V) 

 
 

Kühlung Freie Konvektion 

Montage Befestigung für 35mm-Tragschiene  an der Rückseite 

Breite 120mm 

Höhe 111mm 

Länge 122mm 122mm 172mm 

Gewicht 1,5kg 2,5kg 4,0 kg 

Anschlüsse 

Mechanik / Einbau 

Schnittstellen und Signale 

Schutzfunktion 
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Ansichten 

QUEL Produktions- und Vertriebs-GmbH 
Hans-Sachs-Str. 2, 63755 Alzenau 

 
Telefon +49 (6023) 9798-0, Fax: +49 (6023) 9798-18 

Email: info@quel.de, Internet: www.quel.de 
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