
 
 

 AC/DC-Schaltnetzteil H800

 

 Robustes Design 

 Top Wirkungsgrad > 92% 

 24 V Stanag- und MIL-zertifiziert 

 Schiffskonform 

 24 V Synchrongleichrichter  

 Resonanz Technik 

Kurzbeschreibung 
 
Die Serie ist konzipiert worden für härtesten 
Feldeinsatz auf rauer See oder auch in schmut-
ziger industrieller Umgebung und genügt MIL Std 
461 ab 30 Hz / 10 kHz hinsichtlich der EMV Ei-
genschaften und STANAG 1008 bzgl. der Netz-
konditionen. 
Die intern eingebauten Lüfter sind flüsterleise 
und temperaturgesteuert. Frontseitig wird das 
Netzgerät mit Schutzklasse IP32 angeboten . Die 
Schock und Vibrationsfestigkeit wurde nach MIL-
Std 810F für shipboard eletrical power systems 
überprüft. 

Applikationen 
 
Neben dem für Funkgeräte zugelassenen 24 V-
Ausgang mit Batterie-Notstromankopplung kön-
nen auch beliebige andere oder zusätzliche Aus-
gänge im Rahmen der Gesamtleistung realisiert 
werden. Optional sind auch analoge oder digitale 
Schnittstellen durch das flexible Design möglich. 
 
Zielmärkte: 
 Mobile MIL-Anwendungen 
 Kommunikationstechnik 
 Galvanik (einstellbare Stromquelle) 
 Verkehrstechnik 
 Kraftwerksleittechnik 
 

Variante Eingang  Ausgang  Bemerkung Bauform 

505 90 bis 265 VAC 24 / 28,4 V / 27,5 A umschaltbar 1 HE / 84 TE 
506 195 bis 265 VAC 24-28,4 V / 35 A 1000 W 1 HE / 84 TE 
507 90 bis 265 VAC 48-56,8 V / 15 A 800 W 1 HE / 84 TE 
508 195 bis 265 VAC 48-56,8 V / 20 A 1000 W 1 HE / 84 TE 
509 90 bis 265 VAC 60-71,0 V / 12 A 800 W 1 HE / 84 TE 
518 195 bis 265 VAC 60-71,0 V / 15 A 1000 W 1 HE / 84 TE 
 
* Iemax=10 A, d. h. bei Ue=90 VAC max. 800 W Ausgangsleistung 
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 AC/DC-Schaltnetzteil H800

 
Eingang 

Eingangsspannung 90....265 VAC und 115 bis 375 VDC 

Eingangsstrom <10 A 

Eingangsleistung <1100 W 

Eingangsfrequenz 47-63 Hz 

Leistungsfaktor >0,98 

Einschaltstrom <16 Apk (begrenzt durch NTC) 

Eingangssicherung 2 x F 10 A, 250 VAC, 5 x 20 mm, intern 

Netzausfallzeit >10 ms 

Funkstörgrad, Isolation, 
Ableitstrom, Spannungs- und 
Transientenfestigkeit 

Siehe Normen 

 
 

Ausgang 

Ausgangsleistung 1000 W max., bei Ue=90 VAC  800 W 

Ausgangsspannung 24 bis 71 V (siehe Tabelle) 

Ausgangsstrom 12 bis 35 A (siehe Tabelle)  

Ausgangsrippel rms/pp <0,03% VRMS  
<0,3% Vpp f > 50 kHz 

Dynamische Regelung < 4% / < 1 ms bei 30% - 70% 30% Lastsprung 

Netzausregelung / Lastaus-
regelung / Temperaturdrift 

< 3% in der Summe 

Wirkungsgrad typ. 92,5% 

 
 

Batterieeingang (Beispiel für Variante V505) 

Eingangsspannung 27,5 Vmax 

Eingangsstrom max. 27,5 A 

Eingangssicherung 30 A schnell, 6,3x32 mm, von außen zugänglich  

Verpolschutz Diode und Sicherung 

Umschaltung unterbrechungsfrei über FETs 
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 AC/DC-Schaltnetzteil H800

 
Schutzfunktion 

Leistungsbegrenzung 800 W bis 1000 W, variantenabhängig 

Strombegrenzung Konstantstrom >100% 

Überspannungsschutz <26,5 V (bei 24 V) / <31,2 V (bei 28,4 V), variantenabhängig 

Übertemperaturschutz Abschaltung / Automatischer Neustart 

 
 

Erfüllte Normen 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

Sicherheit EN 60950-1 

Hochspannungstest nach EN 60950-1 

Prüfspannung Prim. / Sec. + PE 3 kVDC 
Sec. / PE / Signale je 100 VDC 

Luft- und Kriechstrecken 8 mm Primär – Sekundär 
4 mm Primär – PE 
2 mm  Sekundär – PE 

Ableitstrom < 3,5 mA 

Oberwellen EN 61000-3-2 
STANAG 1008 
MIL.-STD 1399 

Funkstörgrad Kurve B Filter nach EN 55011 

EMV MIL-STD 461E 
EN 60945 9.2 und 9.3 
ETSI 300373-1 
BImSchV 26 

ESD EN 61000-4-2 

Burst EN 61000-4-4 

Surge EN 61000-4-5 

Schutzklasse I 

Schutzart IP32 (Front), sonst IP20 nach EN 60529 

Netzbedingungen STANAG 1008 Ed.9 
MIL-STD 1399 Sec. 300A  (shipboard electrical power systems) 

MTBF 100.000 h Ground Benign (GB) 21°C 
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 AC/DC-Schaltnetzteil H800

 
 

Umgebung 

Umgebungstemperatur-
bereich 

-20°C bis +55°C ohne Leistungsreduzierung 
nach MIL-STD 810F, EN 60068-2-1+2, ETSI 300373-1 

Lagertemperaturbereich -40°C bis + 85°C 

Luftfeuchtigkeit 0-95% nach MIL-STD 810F method 507.4 

Höhe über NN 5.000 m 
10.000m (Transport) 

Vibration MIL-STD 810F, Method 514.5 (Shipboard random vibration exposure) 
EN 60068-2-64 
ETSI EN 373-1 chapter 7.4 

Schock MIL-STD 810F, Method 516.5  50 Hz – 2000 Hz, 40 g 
EN60068-2-27 

Fungusresistenz MIL-STD 810F 

Transport (verpackt) Falltest: 800 mm 
Schock: 1000 x 25g / 11 ms, 6 Richtungen 

 
 

Schnittstellen 

Eingangsbuchse Kaltgerätestecker (IEC 60320-C14) 

Batterieeingang D-Sub-Hochstrom (male 3W2) 
 A1  +Vin 
 A3  -Vin 

Ausgangsbuchse D-Sub-Hochstrom (female 7W2) 
 A1 +Vout 
 A2 -Vout 
 1 Go/No-Go (open collector) 
 2 Overtemp (open collector) 
 3 Optokoppler-Emitter 

 
 

Mechanik / Einbau 

Abmessungen H = 43 mm, B = 427 mm (Front = 482,6 mm), T = 420 mm  

Dimensionen 1 HE / 84 TE / 420 mm (siehe Zeichnung) 

Gewicht 7,5 kg 

Kühlung eingebaute Lüfter, temperaturgeregelt 
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TEMP

TESTFAIL
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Wirkungsgrad 24 V-Ausführung 
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