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 Spannungen 24/48/60/140 VDC 

 Schutzklasse IP54 

 Bis 900 W Ausgangsleistung 

 Wasserkühlung oder Konvektion 

 Batterielade -und Netzgerät 

 Ein- und Doppelspannung 

 
Bauform IP 

 
Bauform OB 

Kurzbeschreibung 
Für Wasserkühlung und dezentrale schaltschranklose Anwendungen wurde die spritzwasserdichte 
Serie IP und OB entwickelt. Der 8 mm dicke Alu-Flansch eignet sich zur Montage an einem wasser-
gekühlten Körper, an einem Kühlkörper oder an einer großen Wandfläche. Das Gerät ist eigensicher 
und schaltet bei thermischer Überlast ab. Dadurch sind auch höhere Ausgangsleistungen möglich als 
das unten beschriebene Dauerbelastungsprofil. 
Neben normalen Netzgeräteapplikationen können auch Batterieladegeräte in diese Mechanik einge-
baut werden. Die runde Bauform wird als On-Board-Unit zum Anflanschen an Motoren eingesetzt. Als 
Sonderlösung können in diese Bauform auf Anfrage auch Mehrfachspannungen eingebaut werden. 

Bauform 
OB 

Bauform 
IP Eingang Ausgang Leistung Kühlung 

OB-24/23 IP-24/23 230 VAC 24 V / 23 A 550 W Kühlkörper 
OB-24/33 IP-24/33 230 VAC 24 V / 33 A 800 W Wasserkühlung 
OB-48/12 IP-48/12 230 VAC 48 V / 12 A 575 W Kühlkörper 
OB-48/18 IP-48/18 230 VAC 48 V / 18 A 865 W Wasserkühlung 
OB-60/10 IP-60/10 230 VAC 60 V / 10 A 600 W Kühlkörper 
OB-60/15 IP-60/15 230 VAC 60 V / 15 A 900 W Wasserkühlung 
OB-140/4 IP-140/4 230 VAC 140 V / 4,3 A 600 W Kühlkörper 
OB-140/6 IP-140/6 230 VAC 140 V / 6,5 A 900 W Wasserkühlung 
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Eingangsspannung nom. 230 VAC / 220 VDC 

Eingangsspannungsbereich 90 - 265 VAC , 90 VAC: Leistungs-Derating von 50% 
100-375VDC,  110 VDC: Leistungs-Derating von 50% 

Eingangsstrom <10 A  

Einschaltstrom <16 Apk begrenzt mit Thermistor 

Eingangsleistung max. Ausgangsleistung +15% 

Eingangsfrequenz 47-63 Hz oder DC 

Leistungsfaktor 0.99 bei Volllast 

Netzausfallzeit > 10 ms bei Nennspannung und Nennlast 

Funkstörgrad, Isolation, 
Ableitstrom, Spannungs- 
und Transientenfestigkeit 

siehe Normen 

 

Ausgangsspannung Siehe Tabelle, weitere Ausführungen auf Anfrage, bis 400 V 

Ausgangsstrom Siehe Tabelle, weitere Ausführungen auf Anfrage 

Ausgangsrippel rms/pp 0,2% rms; 1% pp (Bandbreite 30 MHz) 

Dynamische Regelung ± 2%   Lastwechsel 40% / 60% 

Netzausregelung 0,02% 

Lastausregelung 1% 

Parallelbetrieb Möglich, Option Entkoppeldiode 

Wirkungsgrad Typ. 90% 

Batteriebetrieb: Maximalleistung siehe Tabelle / Ladespannung bei 2,3 V / Zelle bei 20°C 

Temperaturkompensierte 
Ladespannung 

2,3 V / Zelle bei 20°C 

Ladekennlinie IU (DIN41773) 

Temperaturabhängigkeit - 5 mV / K / Zelle (–20 C bis +50 C) 

 

Ausgang 

Eingang 
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Temperaturbereich 0°C bis 50°C,  Kühlflansch max. 45°C (Wasserkühlung) 

Lagertemperaturbereich -20°C bis +85°C 

 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 Sicherheit EN 60950-1, EN 61010-1 

 Hochspannungstest nach EN 60950-1 

Luft- und Kriechstrecken 8 mm Eingang – Ausgang 
4 mm Eingang – Gehäuse 
2 mm Ausgang – Gehäuse 

Ableitstrom < 3,5 mA bei 50 Hz und 265 VAC  

PFC EN 61000-3-2 

EMV Nach 2004/108/EG  

 ESD EN 61000-4-2: 4/8 kV 

 Burst EN 61000-4-4: 2 kV 

 Surge EN 61000-4-5 

 Funkstörgrad Kurve B Filter nach EN 55011  

Schutzklasse I 

Schutzart IP54 
 

 

Strombegrenzung Konstantstrom > 105% 

Leistungsbegrenzung 105% ±5% 

Überspannungsschutz 105-130%, variantenabhängig rücksetzbar durch Netztrennung 

Übertemperaturschutz > 50°C, intern begrenzt rücksetzbar durch Abkühlung 
 

Umgebung 

Erfüllte Normen 

Schutzfunktionen 
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LED rot Übertemperatur (optional) 

LED grün Netzteil in normalem Modus  

LED grün Netz OK (optional)  

Temperatursensor 10 mV / K bei Batteriebetrieb 

Gesteuerte Spannungs-
absenkung 

Über Low-Signal (z. B. Optokoppler) möglich 

Konstantstrombetrieb TTL-Signal: High 

Ausgangsspannungsmonitor Optional 

Ausgangsstrommonitor Optional 

I²C-BUS Optional 

Remote On/Off Optional 

Power Fail Optional 

Bedienerschnittstelle Optional; Spannungsabsenkung über Optokoppler 

Fehlermelderelais Optional; Regelung oder Temperatursensor außerhalb der Toleranz 

Stromsteuerung Optional 

Spannungssteuerung Optional 

  
Gehäuse Geschlossen mit Flansch zum Ankoppeln an Kühlfläche   

Kühlung Interner Lüfter 

Abmessungen siehe Zeichnung 

Gewicht IP 4 kg 

 OB 6 kg 

 

Mechanik / Einbau 

Schnittstellen und Signale 
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Mechanik IP 

 

Mechanik OB 
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Blockschaltplan IP- / OB-Netzgerät 

 
 

 

Wirkungsgrad E1k ohne Entkoppeldiode
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Eingangsbuchse Han 3A N 

Gegenstecker Han 3A F 

1 L 

2 N 

P PE 

Ausgangsbuchse Coninvers RC-07S 

Gegenstecker Coninvers RC-07P 

1 (+2) V+ Variantenabhängig (ab 20 A Ausgangsstrom muss 2fach belegt werden) 

5 (+4) V- variantenabhängig (ab 20 A Ausgangsstrom muss 2fach belegt werden) 

7 PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Steckverbinder 

QUEL Produktions- und Vertriebs-GmbH 
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